
Потолочный монитор со встроенным 
медиаплеером

Модели AVS1050MPP/AVS1550MPP/AVS1750MPP

Инструкция по эксплуатации



Внешний вид

Сенсорные кнопки

Управление 
освещением салона
ИК приемник пульта ДУ

ИК передатчик

Экран

Кнопка открытия экрана

Освещение салона

USB/HDMI

Сенсорные кнопки управления

Вкл/Выкл питания

Влево/Предыдущий файл

Меню

Вправо/Следующий файл

Вниз/Воспроизведение
/Пауза

Вверх/Стоп

Ввод/Источник

Выход/Подсветка
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Пульт ДУ

Выкл звука

Перемотка назад
OK

Предыдущий файл
Режим

Установки

Воспроизведение/
Пауза

Вкл/Выкл питания

Перемотка вперед

Кнопки навигации

Следующий файл

Повтор

Стоп

Источник

Подключение освещения
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Подключение монитора

    +12В: Красный

Земля: Черный

AUX-V выход: Желтый

AUX-L выход: Белый

AUX-R выход: Красный

AUX-V вход: Желтый

AUX-L вход: Белый

AUX-R вход: Красный

Предохранитель 5А
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Подключение монитораУстановка монитора

Установите монтажную
пластину на потолок
автомобиля. Для
жесткости крепления
рекомендуется изготовить
дополнительный подиум.

Прикрепите монитор к
монтажной пластине.

Прикройте крепежные
отверстия декоративными
заглушками.
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Размер экрана 10.1", 15.6", 17.3"

Разрешение экрана
10.1": 1024x600
15.6": 1920x1080
17.3": 1920x1080

Яркость 10.1":250 кд/м2, 15.6": 300 кд/м2, 
17.3": 400 кд/м2

Контрастность 10.1": 500:1, 15.6"/17.3": 1000:1

Углы обзора 10.1": 140°/120°, 15.6"/17.3": 170°/160°

Система цветности

Входы

Выход

Аудио ИК и FM передатчики

Поддерживаемые форматы

Рабочее напряжение

Потребляемый ток 12V < 0.05A (Режим ожидания)
12V < 2A (Режим Работы)

Рабочая температура

Спецификация

Спецификация
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