
Подголовник AVS0945T со встроенным 
DVD плеером и сенсорным экраном 9"

Инструкция по эксплуатации

Панель

Экрана

Разрешение

Температура

Подсветка матрицы

Система

Диски

Источник питания

Потребляемая
мощность

9 дюймов, сенсорный

TFT-LCD

800х480

Температура эксплуатации -10град. С до +60град. С

LED

PAL/NTSC

12В DC - постоянное напряжение

Не более 12 Вт

Дополнительно FM передатчик (для вывода звука на автомобильную аудиосистему)
Двойной ИК передатчик (для подключения ИК наушников)



Внешний вид устройства

Загрузка диска

Кнопка питания
Динамики

Предохранитель
Красный: +12 В
Черный: Земля

Желтый: Видео
Красный: Звук Пр.
Белый: Звук Лев.
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Адаптер питания 12В

AV выход 

AV вход 
Разъем наушников

Адаптер питания 12В

Разъем USB

Разъем microSD

11 - 21 см

Комплектация

Пульт ДУ Диск с играми Проставочные втулки

Инструкция Беспроводные наушники (опция)Комплект проводов



Пульт ДУ

1 2

3 4

5

6 7

8
9

10

11

12
13

14

15 16

17

1819

20 21

22

23

24 25

26 27

28
29

30

31 32 1. Меню/PBC
2. Заголовок
3. Питание вкл/выкл
4. Кнопка выключения звука
5. Кнопка меню
6. Дисплей
7. Программа
8. Кнопка повтора
9. Ввод
10. Кнопки навигации
11. Angle
12. Установка
13. USB/SD
14. Воспроизведение/Пауза
15. Быстрая перемотка назад
16. Быстрая перемотка вперед
17. Увеличение громкости
18. Уменьшение громкости

19. Стоп
20. Возврат к предыдущему
21. К следующему
22. Числовые клавиши
23. Масштаб увеличить/уменьшить
24. Выбор источника
25. Кнопка замедления
26. Субтитры
27. Аудио
28. Повтор игры
29. Навигация в игре
30. Старт игры
31. Режим игры
32. Игровые кнопки A/B/C/D 

Установка

1. Снимите оригинальный подголовник в автомобиле.

2. Установите подголовник со встроенным монитором / DVD плеером. Предварительно 
    отрегулируйте стальные опоры по ширине (в диапазоне от 11 см  до 21 см), в соответствии
    с интервалом между отверстиями в сидении Вашего автомобиля. Если необходимо, 
    установите уплотнительные втулки.

Минимальный интервал
 110 мм

Максимальный интервал
210 мм

Как использовать уплотнительные втулки
 Поскольку отверстия в сидении автомобиля могут быть разного диаметра, в комплекте
 поставляется набор уплотнительных втулок. Установите сначала втулки, если это необходимо,
 затем установите подголовник со встроенным  монитором / DVD плеером. 
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