
Схема подключения

Характеристики камеры парковки
Сенсор:   1/3 PC4089 CMOS
Разрешение матрицы: 

Разрешение:   700 тв-линий

Мин. Освещённость:
ИК подсветка:   8 диодов

Класс защиты:   IP68
Угол обзора:   170º (по диагонали)

Питание:   12 В

Раб. Температура: 
Микрофон:    Нет

  976x592

  0 Lux

  

   -20℃~+70℃

камера парковки7PIN7PIN
желтый - видеовыход

+ 12В

красный (+12 В) чёрный (заземление)

переходник 10 м 

Система цветности:   NTSC

Парковочная разметка:   Есть (Отключаемая)*

переключатель разметки камеры парковки*

Инструкция по установке

Камера заднего вида в стоп-сигнал с дополнительной потоковой камерой  

* Опция

Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS 
OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A, 
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei 
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen, 
Guangdong, China, 518108 
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167, 
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 РМ-2

AVS325CPR (#259) для автомобилей FORD

потоковая камера

переходник

переходник

4PIN

4PIN

желтый - камера парковки
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+ 12В
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Характеристики потоковой камеры
Сенсор:   1/3 PC4089 CMOS
Разрешение матрицы: 

Разрешение:   700 тв-линий

Мин. Освещённость:
ИК подсветка:   Нет

Класс защиты:   IP68
Угол обзора:   105º (по диагонали)

Питание:   12 В

Раб. Температура: 
Микрофон:    Нет

  976x592

  0,1 Lux

  

   -20℃~+70℃

Система цветности:   NTSC

Парковочная разметка:   Нет
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