
к видео входу
монитора

красный провод к лампе
заднего хода (+12В)

чёрный провод заземлить

Изменение с помощью одной кнопки настроек изображения: выбор различных
парковочных линий в зависимости от ширины транспортного средства.

Камера заднего вида AVS311CPR (980 PRO)

Кнопка

Схема подключения

Достоинства

Технические характеристики

Изменение настроек изображения

Изменяемый параметр Действие

Парковочные линии Нажмите и удерживайте кнопку для

перехода к настройкам парковочных

линий. Коротко нажмите на кнопку для

изменения параметра.

Масштабирование Нажмите и удерживайте кнопку два

изображения по раза для перехода к масштабированию

горизонтали изображения по горизонтали. Коротко

нажмите кнопку для изменения

масштаба.

Изменение зеркальности Нажмите и удерживайте кнопку три

изображения по раза для перехода к настройки. Коротко

горизонтали нажмите кнопку для включения/

выключения зеркальности.

Изменение зеркальности Нажмите и удерживайте кнопку четыре

изображения по раза для перехода к настройки. Коротко

вертикали нажмите кнопку для включения/

выключения зеркальности.

Сброс настроек Нажмите и удерживайте кнопку шесть
раз. Коротко нажмите кнопку для
сброса.

Нажмите и удерживайте кнопку шесть

раз. Коротко нажмите кнопку для
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