
AHD

1305х977

1000 ТВ-линий

2,5 мм

0 Люкс

Технические характеристики камеры Характеристики фонаря

4PIN

Минимальная освещённость

Разрешение матрицы

ИК подсветка

Тип передачи изображения

Класс защиты

140º

+12 - +24 В

Камера

LED фонарь со встроенной камерой 
AVS500CPR

Нет

Зеркальное

IP69K

Схема подключения

Сенсор

Разрешение

Линза

Угол обзора

Питание

4PIN

Монитор *

Камера

* Совместима только с мониторами серии AHD

Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS 
OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A, 
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei 
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen, 
Guangdong, China, 518108 
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167, 
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 РМ-2

Принудительное питание фонаря
Красный - +12 - +24 В

Черный - Заземление

Epistar

6000K

60°

24Вт (3Вт*8шт)

1800LmСветовой поток

Цветовая температура

Питание +12 - +24 В

Производитель диодов

Угол рассеивания

Мощность
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